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(4K-SBS) AUTOTEST

Lednička má dotykový ovládací displej se 3 třemi ukazateli. Ovladací tlačítka jsou označena jako SW1 - SW6.

Následně zazní zvuková signalizace a rozsvítí se všechny segmenty displeje.

MAINTENANCE QUALITY ISIG PROCESS 

TEAM: 

MACHINE CODE:: 

Page No: 1/2 

PREPARED BY: 

PREPARATION DATE: 

Electronic and Control Systems 
Team 

Krok 1. Aktivace autotestu: Zapněte spotřebič do el. sítě a do 30 vteřin od tohoto okamžiku stiskněte současně 
tlačítka SW3 a SW6 a držte je stisknuté minimálně 3 vteřiny. Zámek tlačítek nesmí být aktivní.

GNE XXX je mikroprocesorem řízená chladnička se třemi oddělenými prostory – 
chladničkou, mrazákem a přepínatelným prostorem chladnička/mrazák.
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COURSE NO:

(4K-SBS) AUTOTEST 

Krok 2. Po stisku jakéhokoliv tlačítka se ukončí 1.krok autotestu.Verzi softwaru zjistíte po zmáčkutí tlačítka SW1

Název (zkratka) příslušného senzoru se zobrazí v mrazákové části displeje (vlevo dole) a jeho teplota se zobrazuje 
v části displeje přepínatelného prostoru (vpravo dole) 

V chladničkové (horní části) displeje se zobrazuje jestli je uvedená teplota ve stupních Fahrenheit - zobrazeno “FC” nebo
ve stupních Celsia - zobrazeno “C” 

MAINTENANCE QUALITY ISIG PROCESS 

TEAM: 

MACHINE CODE:: 

Page No: 1/2 

PREPARED BY: 

PREPARATION DATE:

Electronic and Control Systems 
Team 

rH senzor mrazáku  
rE senzor výparníku mrazáku
FH senzor chladničky
FE senzor výparníku chladničky
JH senzor přepínatelného prostoru
JE senzor výparníku přepínatelného prostoru
IH senzor ledu

Krok 3. Po stisku jakéhokoliv tlačítka se následně budou zobrazovat ve vteřinových intervalech teploty na senzorech.

Teplota
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FF Dveře Ikona dovolené bude svítit po otevření 

Joker Dveře Eco-extra ikona bude svítit po otevření 

DID dveře Economy ikona bude svítit po otevření 

PREPARED BY: Cem ÖZDEMĐR

PREPARATION DATE: 05.03.2009 

TEAM: Electronic and Control Systems Team

MACHINE CODE:  

COURSE NO: 

Stiskem tlačítka SW4 zvolený komponent zapnete. Opětovným stiskem vypnete.

Zkratku testované součástky vydíme vlevo dole (zkatky jsou uvedeny v tabulce).
Stiskem SW6 všechny součástky vypneme. 
Pokud stisknete tlačítko SW5 zapne se současně ventilátor mrazáku, chladničky, přepínatelného prostoru , 
osvětlení, modré světlo a ventil do pozice S2.

Stiskem SW3 se přepne zpět na zobrazení teplot senzorů. Opětovným stiskem na zobrazení volby 
testovaných komponentů.

Servisní režim se automaticky vypne po 30 minutách 
nebo po vypnutí spotřebiče ze sítě a opětovném zapnutí

PROCESS MAINTENANCE QUALITY ISIG Page No: 1/3

TPM Single Point Course 

(4K-SBS) AUTOTEST 

Krok 4. Tlačítkem SW1 vybíráme komponentu,    
kterou chceme testovat vzestupně.

Stiskem tlačítka SW2 měníme komponentu 
pro testování sestupně -

Kompresor 
Ventilátor mrazáku 
Ventilátor chladničky 
Ventilátor přepínatelného prostoru 
Ambient topení lednice 
Ionizer 
Topení výparníku mrazáku  
Topení výparníku přepínatelné části 
Ambient topení přepínatelné části 
Topení střední části 
Vnitřní osvětlení (napojeno na dveře)) 
Vodní ventil 
Ventil ledu 
Hlavní ventil 
Topení vodní trubice 
Kondenzátor motoru ventilátoru-sepne s kompresorem)
Motor výrobníku ledu CW 
Motor výrobníku ledu CCW 
Solenoid Ventil 0 -uzavřen 
Solenoid Ventil 1 -joker 
Solenoid Ventil 2 –joker byps 
Solenoid Ventil 3 -otevřen 
Vodní motor-CW (Voda) 
Vodní motor-CCW 

Co
rF
FF
JF
FO
lo
rE
JE
JO
Ab
FL
SU
bU
AU
Sb
CF
11
12
S0
S1
S2
S3
A1
A2
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Chybové kódy:  

E0 Senzor teploty v mrazáku 
E1 Senzor teploty výparníku mrazáku 
E2 Senzor teploty výparníku chladničky
E3 Senzor teploty v chladniččce
E4 Odmrazování - Topení mrazáku 
E8 Senzor teploty výrobníku ledu 
E9 Výrobník ledu 
E10 Senzor teploty v přepínatelné části 
E11 Senzor teploty výparníku v přepínatelné části
E12 Odmrazování- Topení v přepínatelné části


